
Raccords d’égout sanitaire coulés… suffisam-
ment flexibles pour répondre à vos exigences 
les plus rigoureuses.

Conçue pour s’adapter aux tassements différentiels, la 
construction en polymère du profil TyloxMD FT permet 
des connexions étanches à la terre et à l’eau, dépas-
sant les exigences de la norme ASTM C923, qui exige 
une étanchéité à l’eau de 90 kPa (13 psi) en alignement 
droit et une étanchéité à l’eau de 69 kPa (10 psi) avec 
une déformation axiale de 7 degrés entre une structure 
en béton préfabriqué et des tuyaux en PVC.

Conçus pour remplacer les joints en mortier, les raccords 
flexibles TyloxMD FT vous permettent d’économiser du 
temps et de l’argent dans la construction grâce à :

•	 raccordement simple à emboîtement par pression

•	 aucun outil ni équipement spécial

•	 remblai immédiat

Fournissant un joint étanche à la terre et à l’eau, les rac-
cords flexibles TyloxMD FT vous font gagner du temps et 
de l’argent :

•	 réduisent le potentiel de risques environnementaux 
et de nettoyage dû aux exfiltrations

•	 réduisent les risques de contamination des eaux 
souterraines par exfiltration

•	 réduisent les « nettoyages » des infiltrations de sol

•	 réduisent en aval, le traitement des eaux usées et les 
exigences de capacité dues aux infiltrations

Fabriqués pour s’adapter aux diamètres extérieurs de 
tuyaux en PVC de 6 à 36 pouces (150 à 900 mm), les rac-
cords TyloxMD FT sont fabriqués à partir de composés de 
caoutchouc synthétique pour répondre aux exigences 
de matériaux et d’essai de la norme ASTM C923. 

Les raccords TyloxMD FT sont également disponibles 
dans une formulation « résistante à l’huile ». Les rac-
cords résistants à l’huile sont identifiés par une ligne 
orange sur la face du joint.

Raccord TyloxMD FT
Raccord sanitaire coulé à emboîtement

Canal d’ajustement interne - L’incorporation du 
canal d’ajustement interne permet un ajustement 
mineur sur le terrain des capacités d’étanchéité si le 
tuyau et/ou le raccord sont endommagés.

En utilisant une pompe à main avec un injecteur 
à aiguille, il est possible d’injecter un produit 
d’étanchéité pour pneus de type mousse dans ce 
canal, afin de gonfler et pressuriser le raccord aut-
our de la circonférence du tuyau.

Canal d’ajustement 
interne

Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



Tableau de sélection des raccords FT
Di-

amètre
D.E. du 
tuyau

Type de tuyau Modèle 
FT

152.4 156.0 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR) 215

159.4 PVC, PSM-OD, ASTM F789
PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR23.5, 26, 35, 41)

215

168.3 PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41) 230

175.3 PVC, CIOD, AWWA C900 (SDR14, 18, 25)
Fonte ductile

234

203.2 207.3 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR) 275

213.4 PVC, PSM-OD, ASTM F789
PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR26, 35, 41)

281

219.1 PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41) 289

229.9 PVC, CIOD, AWWA C900 (SDR14, 18, 25) 303

228.6 239.8 PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR41)

254 259.1 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR) 339

266.7 PVC, PSM-OD, ASTM F789
PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR26, 35, 41)

348

273.1 PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41) 355

281.9 PVC, CIOD , AWWA C900 (SDR14, 18, 25) 366

305 310.9 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR) 403

317.5 PVC, PSM-OD, ASTM F789
PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR26, 35, 41)

411

323.9 PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41) 419

335.3 PVC, CIOD , AWWA C900 (SDR14, 18, 25) 403

335.6 355.6 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

455

362.7 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR) 464

388.6 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR18, 25, 32.5, 41) 496

381 388.6 PVC, Irrigation, LP & HP, SCS 430-DD (All SDR))
PVC, PSM-OD, ASTM F789

PVC, PSM-OD, ASTM D3034 (SDR26, 35, 41)

496

406.4 406.4 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

518

442.0 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR18, 25, 32.5, 41) 563

457 457.2 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

580

475.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6)
PVC, PSM-OD, ASTM F789

603

495.3 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR18, 21, 25, 32.5, 41) 624

508 508.0 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

638

548.6 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR18, 21, 25, 32.5, 41) 688

533.4 560.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 701

609.6 609.6 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

763

630.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 789

655.3 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR18, 21, 25, 32.5, 41) 820

658.8 710.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 888

Di-
amètre

D.E. du 
tuyau

Type de tuyau Modèle 
FT

762 762.0 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

951

800.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 995

812.8 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR21, 25, 32.5, 41) 1015

838.2 900.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 1199

914.4 914.4 PVC, IPS-OD, AWWA C905 (SDR21, 26, 32.5, 41)
PVC, IPS-OD, ASTM D2241 (SDR17, 21, 26, 32.5, 41)

1140

972.8 PVC, CIOD, AWWA C905 (SDR21, 25, 32.5, 41) 1213

1000.0 PVC, ASTM F679 (SDR35, 37.6) 1243

Commande
Pour commander, précisez : Diamètre nominal du tuyau Modèle 
FT (Nitrile) - en option
  par exemple	 6 po (150 mm) FT Modèle 230
		  6 po (150 mm) FT Modèle 230 (Nitrile)

À titre indicatif seulement. Il est de la responsabilité de l’utilisateur 
de vérifier le bon tuyau avant de passer commande.

Installation du tuyau de raccordement
1. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est exempte de dé-
fauts physiques, de fissures ou de bavures.
2. Assurez-vous que l’extrémité du tuyau est biseautée à un 
minimum de 19 mm, ébarbée et nettoyée.
3. Nettoyez les débris, la poussière et la saleté de l’intérieur 
du trou, de la surface du raccord et de la surface extérieure 
du tuyau.
4. Lubrifiez soigneusement la surface de raccord et la surface 
extérieure de l’extrémité biseautée du tuyau sur une lon-
gueur de 300 mm, avec un lubrifiant de qualité appropriée 
pour les garnitures de tuyau TyloxMD. (N’utilisez PAS de lubrifi-
ants à base d’hydrocarbures.)
5. Insérez l’extrémité biseautée du tuyau dans le raccord 
jusqu’à ce qu’une longueur de 150 mm minimum (sous 
réserve des dimensions du radier) dépasse de la surface 
d’étanchéité du joint.
Le tuyau doit toujours être inséré « droit ». Toute déviation 
requise doit être appliquée après que le tuyau a été inséré 
dans le raccord.
Remarque :
- À l’extérieur de la structure, nous suggérons qu’aucun morti-
er ne soit placé autour du raccord, dans l’espace entre la paroi 
de la structure et la surface extérieure du tuyau. Cela pourrait 
compromettre la capacité du raccord à compenser le tasse-
ment différentiel et pourrait dégrader l’étanchéité du joint.
- À l’intérieur de la structure, si vous utilisez du mortier au-
tour du tuyau à l’interface tuyau/radier, n’appliquez pas de 
mortier plus haut que l’axe neutre du tuyau.
- Lorsque des embouts de tuyau sont installés pour permettre 
une expansion future, tous les embouts de tuyau doivent être 
physiquement maintenus pour empêcher leur mouvement. 
Les fixations des embouts doivent rester en place jusqu’à ce 
que le raccordement futur de la conduite soit terminé.
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TÉL. :      (800) 268 8479
TÉLÉC. : (888) 674 6960
SITE WEB : www.hamiltonkent.com
COURRIEL : information@hamiltonkent.com

Les raccords Tylox® FT sont fabriqués par Hamilton Kent Inc. ou Hamilton Kent LLC. Ils sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., à l’exception des É.-U. où ils sont distribués par Hamilton Kent LLC. 
Tylox® est une marque de commerce déposée d’Hamilton Kent Inc. 


